
INFRAROT-HERDE SERIE EVO 700

Die Infrarot-Herde bestehen aus Heizelementen mit zwei symmetrisch 
angeordneten Kreisen und einem maximalen Durchmesser von 230 mm. 
Sie werden durch den Energieregler gesteuert und erlauben das 
Kochen sämtlicher Speisen. 
Die 6 mm starke Glasfläche optimiert die einfache Reinigung und das 
Bewegen der Pfannen. 

 � in einem Stück gepresste Arbeitsflächen aus Edelstahl  
 (1,5 mm) mit glatten, abgerundeten Ecken 

 � Außenplatten aus gebürstetem Edelstahl 

 � Seiten- und Rückwände aus einem Stück für maximale  
 Haltbarkeit und Stabilität 

 � rechtwinklige, lasergeschnittene Kanten für bündigen Einbau der  
 Einzelgeräte 

 � stoßsichere, für schwere Töpfe und Pfannen geeignete,  
 6 mm starke Ceran®-Kochfläche im exklusiven Design 

 � einzeln steuerbare, symmetrisch angeordnete Infrarotzonen mit  
 ø 230 mm und 2,2 kW maximale Leistung 

 � konzentrische Heizelemente erlauben die Wahl des richtigen  
 Heizbereichs je nach Pfannengröße 

 � Warnleuchte zeigt zur Benutzersicherheit die Restwärme auf der  
 Oberfläche an

zwei konzentrische Heizfelder




