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KTZ�4-65-4T

[Art.Nr.:�31000657]�

* KL...Kälteleitungen
* TW...Tauwasser�-�bauseitiger�Siphon�und�Ablauf�erforderlich

* ↯�Verdrahtung�bis�Klemmkasten
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Kühltisch (4 Abteile) KTZ 4-65-4T IFL (zentralgekuehlt)

Masszeichnung

Stand: August 20241



KT�4-65-xx

* KL...Kälteleitungen
* TW...Tauwasser�-�Siphon�und�bauseitiger�Ablauf�erforderlich
* RH...Rahmenheizung
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Leitungslängen:
serienmäßig�~1�m
Elektro-Halteplatte:
lose�beigelegt
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Die �maxima le �Ecke nru ndung�f ür�d en�Auss chn itt�96 x61mm�da rf�bei�H olzblenden�3mm

(Fr äser -Ø �6mm)�ni cht�üb erschrei te n!

Die �maxima le �Ec ke nru ndun g�f ür�d en�Ausschn itt�96 x61mm�da rf�b ei�Holzble nde n�3mm

(Fr äser -Ø�6mm)�ni cht�überschrei te n!

Standard hinter�der�Blende

Montage�in�Edelstahl

Montage�in�Holzblende

Displayeinbau
Details�IDEAL-AKE�Kälteregler

Leitungslängen
Leitungslängen:
serienmäßig�~1�m
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Türelement
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